
ОСОБЕННОСТИ:
ВИТРИНЫ COLORE – СУПЕР РЕШЕНИЕ для ограниченных 
пространств, ИСКУССТВО монетизации оборудования и 
ВАША ПРИБЫЛЬ!
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА от известного производителя, 
cовременные технологии изготовления боковых панелей из 
металла, обдув переднего стекла.
ВЫБОР ЛЮБОЙ ЦВЕТОВОЙ ГАММЫ гарантирует  
индивидуальный стиль магазина, ресторана, кафе, бара.  
Оригинальный цвет витрин привлечет внимание покупателя.
100% ГАСТРОНОРМИРОВАННОСТЬ повысит СКОРОСТЬ 
РАБОТЫ с продуктом.
Продукты размещаются в отдельные емкости.

COLORE 
Новый взгляд на цвета 

в гастрономии



SM/SV

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель Общая 
длина, мм

Длина  
поддона, мм

Горизонтальная площадь 
экспозиции, м2

Полезный  
объем, м3

Рабочая 
температура, оС

GC75 SM/SV 1,0 1020 940 0,47 0,07

  0…+7/
-5…+5

GC75 SM/SV 1,2 1180 1100 0,55 0,08

GC75 SM/SV 1,5 1480 1400 0,70 0,11

GC75 SM/SV 1,8 1780 1700 0,85 0,13

GC75 SL 1,0 1020 890 0,45 0,07

до -13
GC75 SL 1,2 1180 1050 0,53 0,08

GC75 SL 1,5 1480 1350 0,68 0,10

GC75 SL 1,8 1780 1650 0,83 0,12

GC75 VM/VV 1,0 (динамика) 1020 940

  0…+7/
-5…+5

GC75 VM/VV 1,2 (динамика) 1180 1100

GC75 VM/VV 1,5 (динамика) 1480 1400

GC75 VM/VV 1,8 (динамика) 1780 1700

GC75 SH 1,0 (тепловая) 1020 940

до +45GC75 SH 1,2 (тепловая) 1180 1100

GC75 SH 1,5 (тепловая) 1480 1400

GC75 N 1,0 (нейтральная) 1020 940 –

GC75 N 1,2 (нейтральная) 1180 1100 –

GC75 N 1,5 (нейтральная) 1480 1400 –

GC75 N 1,8 (нейтральная) 1780 1700 –

GC75 Прилавок 0,6/0,9 600/900 – –

Металлическая 
боковина RAL9006

Поддоны выкладки 
RAL9006

Решетка испарителя 
RAL9006

Столешница RAL9006

Светильник RAL9006

Поддоны выкладки под 
гастроемкости GN1/3 
СТАЛЬ НЕРЖ (опция)
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Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования без предварительного уведомления
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ОПЦИИ: 
- поддоны под гастроемкости  

GN1/3 (SM, SV)
- колесная опора
- делитель 
- полнопрофильный делитель 
- корзины для SL

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования без предварительного уведомления

RAL9003           RAL9006            RAL9005 

RAL1016           RAL6018             RAL3020            RAL5017

RAL3004

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА ФРОНТАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ:

RAL7024

ПАТТЕРН ФРОНТАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ:

0105 ВЕНГЕ0106 СЕДОЙ ДУБ 0107 ОЛЬХА

0108 ТЕМНЫЙ ДУБ 0110 МАРИЕЛЬ

НЕСТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА 
ФРОНТАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ:

ПОДДОНЫ ПОД GN1/3 ДЕЛИТЕЛЬ

ИСПОЛНЕНИЕ НА СКЛАД:

9006 / 9003

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
(покраска фронтальной панели 
и фронтальных нижних панелей, 
боковин):

Любые цвета по таблице RAL
Паттерн



Подробнее на сайте производителя
www.oaopolus.ru

Расположение гастроемкостей Модель
Размер и количество 

гастроемкостей

SM 1,0
GN1/3 max H-150 мм

4 шт
SV 1,0

SM 1,2
GN1/3 max H-150 мм

6 шт
SV 1,2

SM 1,5
GN1/3 max H-150 мм

8 шт
SV 1,5

SM 1,8
GN1/3 max H-150 мм

10 шт
SV 1,8

РАСПОЛОЖЕНИЕ ГАСТРОЕМКОСТЕЙ:


