
Кондитерские витрины

Cosmo

Идеально подходят для любой 
конфигурации помещений 

Прямые линии и отсутствие 
соединительных планок придаёт  
легкость и эффект бесконечности

Широкий модельный ряд позволяет  
легко менять концепцию и объём 
экспозиции 

27 типоразмеров: три длины,  
три высоты, три глубины 

Полки с LED-освещением  
и ценникодержателями



Регулируемые 
по высоте полки

Особенности конструкции

Задние створки - слайдер
со встроенной ручкой
(закрытые модули)

LED-подсветка 
каждой полки

Охлаждаемые 
металлические полки 
(открытые модели)

Динамическое 
охлаждение

Регулируемые 
ножки-опоры

Цифровой 
контроллер

Охлаждаемые 
стеклянные 
полки (закрытые 
модели)

Базовая выкладка 
– матовое стекло 
(закрытые модули)

Встроенные 
ценникодержатели

Остекление – 
закаленные стеклопакеты

Опции

Колесные опоры

Стеклопакет с зеркалом на 
раздвижных створках

Накладка из нержавеющей стали 
(рабочая поверхность)

МДФ панели

Поддон для макарони  
(1 секция, 2 секции)

Поддон-ценник для мелкой выпечки

Подставка для бутербродов

КС71-130 КС78-150

КС84-110

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию 
и комплектацию оборудования без предварительного уведомления
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Легкосъемный люк
для обслуживания
конденсатора

Задние створки -  
слайдер со  
встроенной ручкой

Фронт
оргстекло

МДФ-панели (опция)
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Закрытые модули КС-71

Открытые модули КС-71

Открытые модули КС-71 (фронт - оргстекло)

Модель Общая 
длина, мм

Горизонтальная 
площадь 
экспозиции, м2

Полезный 
объем, м3

Рабочая 
температура, °С

КС71-110 0,6 закрытая 600 0,60 0,12 +2…+10

КС71-110 0,9 
закрытая/открытая

900 0,95 / 0,89 0,19 / 0,13

+2…+10 / +4…+10
КС71-110 1,2 
закрытая/открытая

1200 1,29 / 1,27 0,26 / 0,19

КС71-110 0,6 
нейтральная

600 0,60 -

–
КС71-110 0,9 
нейтральная

900 0,95 -

КС71-110 1,2 
нейтральная

1200 1,29 -

КС71-130 0,6 закрытая 600 0,8 0,16 +2…+10

КС71-130 0,9
закрытая/открытая/
открытая фронт 
оргстекло

900 1,27 / 1,18 / 1,13
0,25 / 0,18 
/ 0,23

+2…+10 / +4…+10 / 
+4...+10КС71-130 1,2 

закрытая/открытая/
открытая фронт 
оргстекло

1200 1,74 / 1,6 / 1,55
0,35 / 
0,24 / 0,31

КС71-130 0,6 
нейтральная

600 0,8 -

–
КС71-130 0,9 
нейтральная

900 1,27 -

КС71-130 1,2 
нейтральная

1200 1,74 -

КС71-150 0,6 закрытая 600 1,02 0,2

+2…+10КС71-150 0,9 закрытая 900 1,6 0,32

КС71-150 1,2 закрытая 1200 2,18 0,44

КС71-150 0,6 
нейтральная

600 1,02 -

–
КС71-150 0,9 
нейтральная

900 1,6 -

КС71-150 1,2 
нейтральная

1200 2,18 -

Технические 
характеристики KC71

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию 
и комплектацию оборудования без предварительного уведомления
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Модель Общая 
длина, мм

Горизонтальная 
площадь 
экспозиции, м2

Полезный 
объем, м3

Рабочая 
температура, °С

КС78-110 0,9 
закрытая/открытая

900 1,17 / 1,11 0,23 / 0,17

+2…+10 / +4…+10
КС78-110 1,2 
закрытая/открытая

1200 1,6 /1,5 0,32 / 0,23

КС78-110 1,5 закрытая 1500 2,0 0,4 +2…+10 

КС78-110 0,9 
нейтральная

900 1,17 -

–
КС78-110 1,2
нейтральная

1200 1,6 -

КС78-110 1,5 
нейтральная

1500 2,0 -

КС78-130 0,9 
закрытая/открытая/
открытая фронт 
оргстекло

900 1,58 / 1,47 / 1,37
0,32 / 0,22 
/ 0,27

+2…+10 / +4…+10 /
+4...+10КС78-130 1,2 

закрытая/открытая/
открытая фронт 
оргстекло

1200 2,15 / 2,0 / 1,86
0,43 / 0,3 
/ 0,37

КС78-130 1,5 закрытая 1500 2,72 0,54 +2…+10

КС78-130 0,9 
нейтральная

900 1,58 -

–
КС78-130 1,2 
нейтральная

1200 2,15 -

КС78-130 1,5 
нейтральная

1500 2,72 -

КС78-150 0,9 закрытая 900 1,98 0,4

+2…+10КС78-150 1,2 закрытая 1200 2,7 0,54

КС78-150 1,5 закрытая 1500 3,4 0,68

КС78-150 0,9 
нейтральная

900 1,98 -

–
КС78-150 1,2 
нейтральная

1200 2,7 -

КС78-150 1,5 
нейтральная

1500 3,4 -

Технические 
характеристики KC78 

Закрытые модули КС-78

Открытые модули КС-78

Открытые модули КС-78 (фронт - оргстекло)

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию 
и комплектацию оборудования без предварительного уведомления
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Модель Общая 
длина, мм

Горизонтальная 
площадь 
экспозиции, м2

Полезный 
объем, м3

Рабочая 
температура, °С

КС84-110 0,9 
закрытая

900 1,32 0,26

+2…+10 
КС84-110 1,2 
закрытая

1200 1,8 0,36

КС78-110 1,5 
закрытая

1500 2,28 0,46

КС84-110 0,9 
нейтральная

900 1,32 -

–
КС84-110 1,2 
нейтральная

1200 1,8 -

КС84-110 1,5 
нейтральная

1500 2,28 -

КС84-130 0,9 
закрытая

900 1,78 0,36

+2…+10 
КС84-130 1,2 
закрытая

1200 2,42 0,48

КС84-130 1,5 
закрытая

1500 3,06 0,61

КС84-130 0,9 
нейтральная

900 1,78 -

–
КС84-130 1,2 
нейтральная

1200 2,42 -

КС84-130 1,5 
нейтральная

1500 3,06 -

КС84-150 0,9 
закрытая

900 2,23 0,45

+2…+10 
КС84-150 1,2 
закрытая

1200 3,03 0,61

КС84-150 1,5 
закрытая

1500 3,84 0,77

КС84-150 0,9 
нейтральная

900 2,23 -

–
КС84-150 1,2 
нейтральная

1200 3,03 -

КС84-150 1,5 
нейтральная

1500 3,84 -

Технические 
характеристики KC84 

Закрытые 
модули КС-84

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию 
и комплектацию оборудования без предварительного уведомления

RAL 9016 RAL 9006 RAL 9005 RAL 3004 RAL 7024 

RAL 1016 RAL 6018 RAL 3020 RAL 5017 RAL 1015

Складская 
программа

Стандартные цвета
Покраска панелей

Индивидуальное 
исполнение

Покраска панелей 
в любые цвета  
по таблице RALRAL 9005

МДФ-панели

1006 
Седой дуб

1007 
Ольха

1005 
Венге

1008 
Темный дуб

1010 
Мариель
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1003 
Белый


